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Communicatieve, integreerbare of autonome sleutelkluis

AFSTANDSBEHEER OP INTERNET

www.intratone.info of 
organigramme.info

ANTI  
VANDAAL

COMMUNICATIEVE  
SLEUTELKLUIS

G  Opening voor geautoriseerde personen

G  Beheer in real time en op afstand

Geluidswaarschuwing dat hij te lang is geopend •

Technische waarschuwing: inbraak (slagen op de kluis) •

Technische waarschuwing: sleutelbos X teruggetrokken •

Technische waarschuwing: sleutelbos X teruggeplaatst •

Overzicht evenementen op de beheersite (organigramme.infor) •

Beheer van mechanische en elektronische sleutels •

GESCHIKT VOOR WEL 3 SLEUTELBOSSEN

Elektronische sleutelhanger

Versie 1 oproepknop 
audio

Intercom video V4 
met sleutelkluis HET "+"-PRODUCT

U kunt alles beheren  
via www.organigramme.info:

- Het materiaal bedoeld  
voor geautoriseerde sleutels,

- De gebruikers.

GESCHIKT VOOR IEDEREEN
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TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Sleutelkluis in 12/24 V DC
2 A

BEKABELING

Sleutelkluis - module GPRS 
of centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

Sleutelkluis met RVS  
voorkant, in te bouwen  
(02-0117 + 02-0119)
150 x 220 x 48 mm
Onbedekte sleutelkluis die 
in een paal geplaatst kan 
worden (02-0116)
122 x 186 x 39 mm

Intercom video V4 met 
sleutelkluis
150 x 490 x 51 mm
Interphone Audio 1 
oproepknop met sleutelkluis
150 x 220 x 45 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur  
-20° C tot +70° C
Beschermingsindex kluis  
IP55 - Plaatsing buiten

VEREENVOUDIGD SCHEMA

REFERENTIES INTERCOM AUDIO 1 OPROEPKNOP MET SLEUTELKLUIS ( P. 59)

06-0126 INTRABOX met audio intercom 1 oproepknop met geïntegreerde sleutelkluis en proximity-lezer (04-0104) + 1 transmissiemodule - inbegrepen beheer op afstand en koppeling audio 15 jaar + 
elektronische sleutelhangers Mifare - Inbouwmontage - Afwerking RVS

06-0106 INTRABOX AANGRENZENDE SLEUTELKLUIS: 1 sleutelkluis (02-0116) + 1 proximity-lezer (04-0104) + 1 transmissiemodule met onbeperkte gegevens data 10 jaar - Inbouwmontage - 
Afwerking RVS

ENKEL SLEUTELKLUIS

02-0117 Sleutelkluis - Ergens op geplaatst/muur - Afwerking RVS

02-0119 Sleutelkluis met proximity-lezer - Ergens op geplaatst - Afwerking RVS

02-0116 Onbedekte integreerbare sleutelkluis - Geplaatst op paal of deur

INTERCOM VIDEO V4 MET GEÏNTEGREERDE SLEUTELKLUIS

02-0189 Intercom video V4 met geïntegreerde sleutelkluis - Opgelegd - Afwerking RVS

02-0193 Volledig pakket 100 namen: 1 intercom video V4 met geïntegreerde sleutelkluis + 1 centrale unit 1 deur en/of 100 namen (03-0102) - Afwerking RVS

02-0192 Volledig pakket 1000 namen: 1 intercom video V4 met geïntegreerde sleutelkluis + 1 centrale unit 2 deuren en/of 1000 namen (03-0101) - Afwerking RVS

ELEKTRONISCHE MIFARE SLEUTELHANGERS– ETIKTRONIK

08-0113 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Blauw  

08-0114 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Rood  

08-0115 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Groen 

08-0116 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - 10 Blauwe - 10 Rode - 10 groene  

08-0117 Doos met 90 electronische sleutelhangers Mifare - 30 Blauwe - 30 Rode - 30 groene + 1 USB-programmeur (12-0115)  

ACCESSOIRES

12-0102 Opbouw behuizing voor sleutelkluis - Afwerking RVS

12-0131 Opbouw behuizing voor intercom audio Caretaker met sleutelkluis - Afwerking RVS

12-0159 Opbouw behuizing voor intercom V4 Sleutelkluis - Afwerking RVS

Verbindt zich tegelijkertijd met alle compatibele producten

Voeding  
12/24 V DC 2 A

HLPV

GPRS-MODULE

04-0104


